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Datasheet

Kit Racing Professionale 3

Include sonda regolabile per pneumatici da corsa, misuratore digitale di alta qualit e custodia morbida

Sonda pneumatici

Questa sonda per pneumatici racing a risposta molto rapida ha una regolazione manuale della profondit da 1 mm a
15 mm

Un intervallo di temperatura da -50 a +250C

Tipo di giunzione: Grounded

Un tempo di risposta inferiore a 0,5 di secondo

Dotato di cavo a spirale da 1 m e spina miniaturizzata

Pu essere utilizzato con qualsiasi termometro digitale di tipo K con mini presa di ingresso

Termometro industriale Therma 1 (Tipo K)

Therma 1  dotato di display LCD di grandi dimensioni e di facile lettura con circuito aperto "Err" e indicazione di
batteria scarica. Ogni termometro  alimentato da tre batterie AAA da 1,5 volt che offrono una durata minima di cinque

anni. Le unit si spengono automaticamente dopo dieci minuti, massimizzando la durata della batteria. Questa
funzione pu essere disabilitata dall'utente, se necessario.

Tipo: termometro digitale industriale

Tipo di termocoppia: Tipo K

Precisione: 0,4 C 0,1%

Ingresso / Intervalli: da 0,1 C da -99,9 a 299,9 C. Da 1 C 300 a 1372 C

Risoluzione della visualizzazione dei dati: 0,1 C e 1 C

Dimensioni: 25 x 56 x 128mm

Alimentazione: Batteria 3 x 1,5 volt AAA. Durata della batteria 10000 ore/min 5 anni

Tipo di sensore: termocoppia miniaturizzata tipo K del sensore

Peso: 130 grammi

Specifications

Product Code XE-KITRACE3

General Description Includes adjustable racing tyre probe, premium quality digital meter and soft carry
case

https://www.labfacility.com


Sensor Type Junction Type: Grounded

Thermocouple Type Type K

Probe Diameter manual depth adjustment from 1 mm to 15 mm

Cable Length 1M

Cable Type Coiled lead

Cable Termination Miniature Plug

Max. Temperature +250°C

Min. Temperature -50°C

Digital Thermometer Type: Industrial Digital Thermometer
Thermocouple Type: Type K
Accuracy: ±0.4°C ±0.1%
Input / Ranges: 0.1°C -99.9 to 299.9°C. 1°C 300 to 1372°C
Resolution of data display: 0.1°C & 1°C
Dimensions: 25 x 56 x 128mm
Power Supply: Battery 3 x 1.5 volt AAA. Battery life 10000 hours/min 5 years
Sensor Type: Sensor type K miniature thermocouple
Weight: 130 grams
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